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DATRON neo Familie - CNC-Frasen neu gedacht. Fiir jeden Einstieg das passende Level.

Mit der neuen DATRON neo Produktfamilie wird der Zugang zum High-Speed-Frasen so einfach wie nie zuvor. Von der
kompakten Einstiegsldsung DATRON neo Entry bis hin zur leistungsstarken Profimaschine DATRON neo Pro bietet jede
Variante den idealen Mix aus Benutzerfreundlichkeit, Prazision und Effizienz. Alle Ausfiihrungen liberzeugen durch
ihr platzsparendes Design und ermodglichen dank der innovativen DATRON next Steuerung eine besonders intuitive
Bedienung. Der Ubersichtliche Bearbeitungsraum, das sofort einsetzbare Plug & Play-Prinzip und ein herausragendes
Preis-Leistungs-Verhaltnis machen die DATRON neo Familie zur optimalen L6sung fliir moderne Fertigungsumgebungen.
Einsteigen, durchstarten, wachsen — mit der DATRON neo Familie.

Gerne informieren wir Sie ausfihrlich:
+49 6154 63766-0

per E-Mail:
info@datron.de

oder online unter:
www.datron.de
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Jetzt informieren!
www.datron.de/neo-familie
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Highlights Technische Daten

. . . . ) B DATRON neo Entry DATRON neo DATRON neo Pro
1 Ubersichtlicher, benutzerfreundlicher 1 Kompaktheit — passt durch Standardtiiren
Arbeitsbereich Verfahrweg (XxYxZ) 520mmx420mmx220mm
Maximaler Zugang auf kleinstem Raum: Der Dank ihrer platzsparenden Bauweise lassen sich alle Bearbeitungsraum (XxYxZ) 500 mm x400 mmx 1756 mm (Z = Portaldurchlass)
offene, gut zugdngliche Arbeitsbereich erleichtert das Maschinen der DATRON neo Familie muhelos in nahe- ) ) ) ) )
Beladen. Einrichten und Reinigen. 7u jeder Umgebung integrieren. Spindel 1,0kW HF-Spindel; Direktschaft 2,0kW HF-Spindel; Direktschaft
Umdrehungen bis zu 27.000 1/min bis zu 40.000 1/min
12fach Werkzeugmagazin mit
Werkzeugmanagement Werkzeuglangenmesstaster 24fach Werkzeugmagazin mit Werkzeuglangenmesstaster
(optional)

Portalaufbau und Maschinenbett
Maschinentisch Mineralguss, Tisch Aluminium,
Untergestell Stahl

Portalaufbau UHPC, Maschinenbett Mineralguss,
Tisch Aluminium, Untergestell Stahl

DATRON next Entry
St /Soft DATRON t
euerungioortware (ohne zubuchbare Softwareoptionen) nex

Bedienterminal 24" Multi-Touch Display mit zuséatzlichem Handbedienpult
B = Bauteilvermessung 3D-Messtaster Entry (optional) DATRON 3D-Messtaster
Minimalmengen- 2,5 Liter Kiihlmittelbehélter; 5 oder 10 Liter KiihImittelbehalter;
Kihlschmiersystem Spriihring mit 2 Disen Spriihring mit 2 Diisen
[ DATRON next - Intuitive Steuerung O DATRON next Visuelle Einrichtung (ab DATRON neo) Viereainly bis zu 12 m/min bis zu 28 m/min
Die |_ntU|t|ve _Touch-Be(jle(]oberfIachg mlt_ Schrltt'-fur- Kamera un'q 3D-Messtaster r_nachen das E|nr|cht§n Elpi bis zu 12 m/min bis zu 28 m/min
Schritt-Begleitung ermaoglicht auch Einsteigern einen von Werkstlicken besonders einfach, prazise und zeit-
schnellen, sicheren Start. sparend — flir maximale Prozesssicherheit. gu::tf:_llr;ﬁaﬂe mit Bedienterminal 1.320 mm x 1.300 mm x 1.880 mm 1.320 mm x 1450 mm x 1.900 mm
Auf i i
ufstelimae ohne Bedienterminal  goc 1 300mmx1.880mm 805 mm x 1.450 mm x 1.900 mm
(BXTxH)
Gewicht ca. 700kg ca. 740kg
DATRON next Visuelle Einrichtung - v
Integrierte Statusleuchte - v
Hauptschalter vorne - v
Separat anstfeuerbare . ) v v
Vakuumbereiche (vorne/hinten)
KihImittelbehalter mit ) v v

integriertem Niveauschalter

UHPC Portalaufbau fiir erhdhte

O Out of the Box - sofort betriebsbereit O Uberzeugendes Preis-Leistungs-Verhaltnis SO S ST 0% - v v

Schwingungsreduktion

Auspacken, anschlieRen, frasen: Dank Plug & Play ist Modernste Frastechnologie in drei abgestuften o )

die Inbetriebnahme in kirzester Zeit erledigt — ohne Leistungsklassen — passend fir jedes Budget und jede b 2l i - v v

aufwendige Installationen. Anwendung Uberarbeitetes Werkzeugmagazin ) v
Zusétzliche Spéneableitbleche ) v v
und Dichtungselemente
Hardware Optionen
DATRON Axis4 (optional) - v v
Spéneabsaugung (optional) -
lonisierleiste (optional) - v v
DATRON next Software Optionen
Bspw. geschiitze Bereiche,
Oberflachenprofil, - v v
DATRON Live, ...
Lineares Absolut-Messsystem - - in allen Achsen




